Snorkel A46JE / A46 JRT Samohybná kloubová pracovní plošina                     

                                Samohybná plošina s dvěmi řízenými nápravami nabízí svými parametry  

      všestranné využití. 
      Pracovní koš s možnosti rotace 180°  a kapacitou pro 2 osoby + nářadí;

      kloubová konstrukce výložníku „nahoru a přes“ s dalším přípojným  

      ramenem a možnosti otáčení 360° poskytuje uživateli vynikající přístup   

      v prostoru i přes překážku. 


      Extra malý 600mm vnitřní rádius otáčení umožňuje jednoduchý průjezd i  

      v omezeném prostoru.

      Je určena převážně pro pohyb na zpevněných plochách.
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 Rozměry                       A 46JE          A46 JRT

 Max. pracovní výška                16.1m                16.3m

 Max. výška podlahy                 14.1m                14.3m

 Max. stranové vyložení              7.4m                 7.4m

 Velikost koše                        1.0 x 1.85m      1.0 x 1.85m

 Celková šířka (A)                       1.7m                 2.1m

 Celková délka (B)                       5.6m                5.6m

 Celková výška (C)                       2.0m                2.1m

 Světlost podvozku                    152mm             330mm

 Hmotnost stroje                    6 486 kg         6 622 kg 

Výkon
Nosnost plošiny (SWL)               227kg              227kg

Max.výška při řízení                   14.1m              14.3m

Max.rychlost řízení (vztyčené)    5.1km/h          7.2km/h

Max. rychlost řízení (složené)     1.3km/h          1.2km/h

Délka koncového ramene           1.5m               1.5m

Rozsah pohybu konc.ramene     140º                140º

Rotace koše                                160º                160º

Otáčení výložníku                          360º (ne kontinuální)
Čas vztyčení / složení             101/108 sec.   120/112 sec.
stoupavost                                    30%                45%

vnitřní poloměr otáčení                0.60m             0.80m

vnější poloměr otáčení                3.0m               3.1m

Pneu nezanechávající stopu 
Rozměr  IN240/55D 355/55D625NHS 17.5

Ovládaní hydraulické proporcionální 
Ovládací místa  podvozek + koš

Systém řízení                          2 řízená kola   4 řízená kola   
ER

Napájecí zdroj            8 x 6V 360Ah baterie   Kubota V1505T Diesel

Pracovní diagram
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Základní rozměry
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